Qualitat vom Fachhandel ...
... WO Gutes giinstig ist!

Digital-Messschieber

IP 54

DIN 862, rostfrei, gehartet.

Mit Kreuzspitzen, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmal3.
Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und HandschweifR3.
Ziffernhdéhe der LCD-Anzeige 9,0 mm.

* 4-fach-Messung (Innen-, AulBen-, Tiefen- und Stufenmessungen).

* Aus- und Ein-/Zero (0)-Taste, Null-Stellung an jeder Position moglich.

Mit ABS/INC-Messsystem.

IP 54 = spritzwassergeschutzt.

Inkl. Batterie CR2032

Art.-Nr.: 470491

69,90 €

* Technische Daten:
Messbereich 150 mm
Schnabelldnge 40 mm
Ablesung 0,01 mm/0,0005 inch
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Messzeugsatz
8-tig.

Taschenmessschieber, analog bzw. digital
Messbereich 150 mm, Ablesung 1/20 mm und 1/128".

Buigelmessschraube

mit HM-Messflachen, Messbereich 0-25 mm, Ablesung 0,01 mm.

Biegsamer StahlmaRBstab

rostfrei, Messbereich 200 mm, Teilung mm / mm, 13 x 0,5 mm.

Haarwinkel

gehartet, DIN 875/00, 100 x 70 mm, mit blendfrei mattierter Haarmesskante.
Haarlineal

gehartet und geschliffen, DIN 874/00, Lange 100 mm.

ReiRBnadel

HM bestlckt, Sechskantgriff aus einem Stiick, mit Ansteckclip, Lange 180 mm.
Radienschablone

aus Spezialstahl, 17 Blatt, konkav und konvex, mit Feststellmutter,
Messbereich 1,0 -7,0 mm.

Gewindeschablone

kombiniert metrisches ISO- und Whitworthgewinde, 48 Blatt,

Steigungen 0,4-7,0/ 4 -62.

Lieferung:

in Kunststoffbox.

Art.-Nr.: 470492

LD

Art.-Nr.: 470493 Art.-Nr.: F490030

digital digital. IP 67
€ 198,- € - ——

174,-
inkl. Mwst. 207,06 € W digital

Hohenmess- und Anrei3gerat | Prazisions-Richtwasserwaage

200 mm

Mit Lupe

Feineinstellung, Ableselupe und Hartmetall-AnreiBnadel. + Aus Spezialgrauguss.

Nullverstellung. + Die Langs- und Querlibellen sind aus Spezialglas und mit
Mattverchromte Ableseteile. Athylather gefullt.

Schieber durch Feineinstellung verstellbar. + Die Langslibelle ist spannungsfrei gelagert und kann mittels

Auflageflache des FulRes geschliffen, FuBgréRe 128 x 85 mm.
Technische Daten:
Messbereich
Nonius

einer Stellschraube ohne Demontage muhelos und ohne Spiel
in die O-Lage nachjustiert werden.

Die Richtwasserwaage hat eine prismatische Sohle und
feinstgeschliffene Messflachen.
+ Lieferung: im Holzetui.

0-300 mm .
1/50 (0,02) mm
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- Technische Daten: T
Lange 200 mm
Genauigkeit 0,01 mm/m

inkl. Mwst. 159,46 €

Prazisions-Messuhr
inkl. Mwst. 117,81 €

Genauigkeit nach DIN 878

» Mit verstellbaren Toleranzmarken und Feststellschraube.
+ Einspannschaft @ 8 H6, gehartet und geschliffen.

* Robustes Metallgehause, mattverchromt.
+ AuBen-@ 58 mm.

+ Technische Daten:

Mesbereich 0-10 mm
Ablesung 0,01 mm = |}
1 Zeigerumdrehung 1,0 mm % A
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Art.-Nr.: 470203
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